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1. D� jiny objektu a okolí 
 

M� ste� ko Malešov se nachází nedaleko Kutné Hory, na samém konci údolí 
� í� ky Vrchlice. Svahy údolí sm� rem ke Kutné Ho�e byly ji� od raného st �edov� ku 
místy n� kolika hradiš�  (Tuchotice) a pozd� ji snad i tvrzí (hrádek Rabštejn u Staré 
Lhoty; páni z Cimburku pod Poli� any, kte�í zalo�ili r.1143 Sedlecký klášter). 

Po za� átku st� íbrné éry Kutné Hory na konci 13. století (mo�ná i d �íve) byla 
v Malešov�  vystav� na tvrz, která m� la dohlí�et na dodávky d �ev� ného uhlí pro doly a 
chránit mlýny v údolí. V knihách kláštera Sedleckého se uvádí, �e majetek 
Malešovský (hrad s m� ste� kem a okolními vesnicemi Przibislause do Maladscowo 
od r. 1303 spolu s rytí�skými statky Suchdol a Dob�e� ) byl prodán klášteru 
Sedleckému r. 1359.  Roku 1364 pak byl znovu se souhlasem Karla IV. veškerý tento 
majetek prodán rodin�  bohatých Ruthard� , povýšených práv�  do stavu panského 
(vlastní u� mlýny na Páchu, hrádek Rabštejn v Nové Vsi, atd.)  

 
Sledovaný objekt stojí v t� sné blízkosti areálu bývalého hradu, který vá�n �  

utrp� l za husitských válek - jako základna královských vojsk byl pobo�en (1421) p�ed 
stavbou husitského Sionu. D� le�itá zmínka o obci a jejím okolí z roku 1476, kdy sám 
král Vladislav pánu z Malešova p�ikazoval nep�epl� ovati vodou rybníky na �í� ce 
Páchu (celkem 48), ale dokazuje existenci opevn� ného sídla i pozd� ji. Asi a� po 
zm� n�  funkce na jedno ze sídel Salav�  z Lípy (od 1535 a� 1548) dochází ke  zm � n�  
strategické funkce hradu na komorní statek (od 1515 zmi� ován jako zámek), jen� je 
pak 1575-1620 statkem císa�ským s hrádkem s velkou hlavní v� �í a obytným 
k�ídlem, které však ji� tehdy chátrá. 

 
Hrádek byl po Bílé Ho�e postoupen Elišce ze �erotína (1) (Valdštýna) spolu se 

Sionem, prodaným roku 1645 Jind�ichovi Volfovi z Dubé. Po roce 1663 je ji� hrádek 
v dr�ení pán �  ze Šporku, kte�í ale Malešov opouští a staví si lovecký záme� ek 
Rozt� �  (1669) a Kapli na Belvederu (1697). Od roku 1699 je celý komplex i s 
hospodá�skými budovami v dr�ení nejd �íve Františka A. Hallovaila, pána � echtického 
a poté Frant. Karla z Oštejnu (od 1710). Erb Malešova se obohatil o druhou v� � roku 
1705 (hrádek je nejspíše na � tvercové terase dopln� né rohovými � tvercovými 
bastiony – tehdy s d�ev� nými nástavbami a v� �í). Pravd � podobn�  a� po p �íchodu 
hrab� te Karla Jáchyma z Brédy r.1717 (Ku� a-1724) se však památný Malešov znovu 
dostává na výsluní kraje. 

B� hem 27 let jeho p� sobení v Malešov�  po sob�  hrab�  z Brédy zanechal 
velké mno�ství staveb i dluh � , mezi nimi objekt  tzv. „Záme� ku“ – Malešov � p.1. 

Rozsáhlý majetek koupil za 600 000 rýnských, p�esto�e ješt �  v roce 1699 to 
bylo pouze 280 000 a v roce 1710 400 000 !! V letech 1717 a 1719, v dob�  
po�izování Tereziánského katastru (2), má Malešov celkem 26 dom� , stejn�  jako 
v roce 1654 a �ádné další  zm � ny v Berní rule (1).  Budovy se ale rozr� stají o další 
dv�  do roku 1728, z nich� jedna je nov �  stav� ná jednot�ídní škola z roku 1727 (dnes 
� p.47, od 171x bývala škola v tzv. Kaplance � p. 8) a druhá nejspíše budova 
„Záme� ku“ (dnes � p.1). Dle Ku� i je první zmínka o záme� ku z roku 1738, po� et 28 
budov uvádí u� v roce 1713.   

V roce 1729  v Malešov�  vyho�ela stará d�ev� ná kaple sv. Václava (tzv. 
�i�kova) na nám � stí, kterou hrab�  z Brody znovu vystavuje v rámci barokního 
jednolodního kostela (od 1731-3 – tzv. Kaple Zámecká, na její� výzdob �  se prý 
podílel i Petr Brandl a varhany sem byly p�eneseny ze sv. Bartolom� je z Kutné Hory). 
Budova fary � p. 11 byla v této dob�  postavena také. Tím se utvo�il základ sou� asné 
kompozice nám� stí, na jedné stran�  s kostelem a farou, na druhé podobn�  se 
„záme� kem“ a budovami stájí. 



Velkému vzr� stu Malešova – správního m� sta s trhy - však ud� lal p�ítr� vpád 
Prus�  r.1742, kte�í ve zdejších lesích vybudovali sv� j základní tábor a setrvali zde s 
p�estávkami a� do r.1756. Pon � vad� hrab �  z Brédy nemohl splácet své závazky a 
roku 1744 z Malešova odešel, p� ipadl roku 1762 (a�!) zadlu�ený majetek op � t 
Oštejn� m – tentokráte Bed�ichu Maxmiliánu – za jeho� � as�  se obec p�e� íslovala dle 
d� le�itosti objekt �  (1771 – do roku 1787 celkem 72 dom� ). Po zavedení Robotního 
patentu Marie Terezie (1775) decentralizoval staronový majitel sídelní strukturu 
malešovského panství zalo�ením Maxdorfu (1798; 1799- Bed �ichova;1802- Karlova) 
a  spravoval jej a� do roku 1809 - panství se znovu za � alo vzmáhat 

 
Roku 1809 byl veškerý majetek malešovského panství bez jakékoli platby 

p�edán Bed�ichu z Dalberka, jeho� rod jej spravoval s panstvími Rozt � �ským, 
Suchdolským, Dob�e� ským, Da� ickým a � e� ickým a� do roku 1918. Kv � li velkému 
rozsahu panství  a nevelkému pohodlí zde ji� pouze ponechal správní ú�ad, jen� 
sídlil v budov�  „záme� ku“. Sám si p�estav� l Rozt� � – lovecký záme � ek -  na 
pohodlné venkovské sídlo v letech 1827-1830 a usadil se zde. Stále však pravideln�  
dojí�d � l do Zámecké kaple v Malešov� , kde také v letech 1824-30 nechal upravit 
stávající budovy do klasicistní podoby.   

Roku 1846 obhospoda�oval malešovský ú�ad ji� 104 usedlostí s 1000 
obyvateli. Ti se zde usazovali kv� li blízkosti vznikajících manufaktur p�i starých 
mlýnech v údolí. Kv� li tomu vznikla v obci i první p� tiletá škola � p.107 v roce 1847.    

Z p� vodního hradního p�íkopu v Malešov�  byly pouhým p�eklenutím vytvo�eny 
dodnes dochované obrovské sklepy pivovaru, nad nimi� vznikly byt y ú�edník� .   

Ješt�  v 1.pol. 19. století  bylo dle Hebera (kniha Burgen und Schlosser – té� 
zachyceno ve Stabilním katastru(4)) sou� ástí bývalého hradního areálu Malešova 
obytné k�ídlo a dv�  v� �e. Jedna z v � �í se dochovala dodnes s p �istav� ným 
špýcharem (a� po pol. 19. století), druhá  menší nad studn ou stávala v ji�ním rohu 
areálu a� do roku 1850. V severozápadní rohu pak ješt �  tehdy stála budova s 
bránou, ke které vedl vysoký kamenný most p�es p�íkop. Zde prý p� vodn�  majitelé 
statku bydleli – v návaznosti na ji� zborcené renesan � ní k�ídlo. Po sto let byl však 
p�íkop soustavn�  zavá�en, a proto m � l u� tehdy malou hloubku,  po dalším stu let ji� 
nebyl dle pam� tník�  patrný v� bec.  

 
B� hem první republiky se Malešov znovu zvedl na 221 dom�  s 1000 lidmi 

(1930) díky p�ítomnosti nových cest a �eleznice (od 1899). Dále se rozvíjely 
podnikatelské aktivity v zem� d� lství. Budovy statku pat� ily rodu Sal Salm� m, kte�í 
však o n�  p�išli po II.sv� tové válce. 

Po roce 1947 p�ipadl statek obci, která v � p.1 neváhala z�ídit m� š�anskou 
školu, a budovy statku vyu�ít pro hasi � ské a jiné spolky, � ásti obytné pak z� staly 
vyu�ity dodnes. 

 
2. Prameny 

 
(1) Berní rula – Kraj � áslavský – stav Panský - 23 M� ste� ko Malessow ; z let 
1621 – 1747 
 
(2) Tereziánský katastr – Kraj � áslav – Maleschau ; spisy 24/2 (1717); fasse 
53 (1719) 
 
(3) Josefský katastr – Kraj � áslavský – Maleschau ; fasse 1955 (1785) 
 
(4) Stabilní katastr – fascikl 340 Malleschau (1838) ; Duplikát 1764 ( 186x ) 



 
(5) Pam�� ní kniha školní (Malešov od 1847) 

 
Plány 
 
Stabilní katastr - indika� ní skica 340 
 
Edice pramen �  a literatury 
 
Vlk Josef - Geschichte u Chronik v. Maleschau (1872) 
 
Krtil Jaroslav, Jan� árek Vlastimil - Historie a pam� ti Malešova a okolí, Naklad. 
Máchova kraje 2001 (z : archiv Kutnohorský od 1476 – hornické knihy; Desky 
zemské ; Lacinova kronika) 
 
 

3. Stavební historie 
 

Budova „Záme� ku“ (dnes � p.1) byla pravd� podobn�  vystav� na jako sou� ást 
rozvoje m� sta Malešova a malešovského panství hrab� te z Brédy. Vzhledem 
k d� le�itosti p �edcházela nejspíše výstavba Záme� ku stavb�  školní jednot�ídky � p.47 
roku 1727. Datace stavby tak vzhledem k po� tu budov uvád� ných v Tereziánském 
katastru (2)  spadá do 20. let 18. století. 

Na za� átku let t�icátých se také stav� la kaple sv. Václava, na náklady hrab� te 
z Brédy, a je proto mo�né, �e se stavitel chrámu ú � astnil i výstavby dalších barokních 
budov – mo�ná i „Záme � ku“, který v té dob�  slou�il jako pohodln � jší � ást obydlí 
majitele komorního statku.  

 
V této podob�  nejspíše „Záme� ek“ vzhledem k p�ítomnosti Pruských vojsk 

nez� stal (devastován stejn�  jako obec v letech1844-62) a majitel Bed�ich Maxmilián 
z Oštejnu jej musel opravovat. Budova dostala vrcholn�  barokní vzhled s novým 
krovem.  V ní také majitel p�ebýval, kdy� rekonstruoval statek spolu s hrádkem. 

Po p�e� íslování obce roku 1771 figuruje ji� dnešní budova jako � p.1, co� jí 
z� stává i po provedení Josefského katastru, v n� m� jsou k � p.1 p� i�azeny pozemky 
1-4 o velikosti 3jitra 261sáh� (3), a k dalším budovám pouze pozemky o velikosti do 
660sáh� . 

 
Po roce 1809 se však „záme� ek“ v nové klasicistní úprav�  stává pouze 

správním sídlem Vrchnostenského ú�adu, obhospoda�ující majetek panství s 372 Ha 
pozemk� , a který v � p.1 p� sobil a� do r. 1918. Takto je i zanesen ve Stabilním 
katastru(4), který k budovám statku p� idává další � p. 55-58 pivovaru. 

B� hem první republiky byl velkostatek zreformován, majitel odškodn� n a 
n� které budovy hospodá�ství mimo „záme� ek“ byly pronajaty. Za II. sv. války pat�ily 
budovy statku rodu Sal Salm� m, jejich� majetek obhospoda �oval vrchní hospodá�ský 
správce. 

Po roce 1947 p�ipadl statek obci, která v � p.1 neváhala z�ídit m� š�anskou 
školu, a tomuto ú� elu budova slou�ila a� do roku 1985, kdy byly upraveny prost ory 
Dalberkovské „nové školy“ (� p. 107 z roku 1847) a v míst�  zbo�ené Kaplanky � p.8 
p� istav� na zcela nová � ást. 

 
Zvláštností místa je podobný vzhled budovy „záme� ku“ � p.1 a „nové školy“ � p. 

107 na nákresech z konce 19. století – ob�  budovy m� ly podobné klasicistní fasády. 



Budova „Záme� ku“ tehdy nesla znaky barokního vzhledu – škola byla vzhledem k její 
d� le�itosti vystav � na podobn� , ale m� la � ist�  klasicistní fasády. 
4. Architektonický rozbor a popis objektu 
 

Situace 
 

Objekt � p.1 Malešov tvo�í poz� statky tvrze a budov panského statku k ní 
p� iléhajícího. 

Na jihu komplexu se nalézá ostroh se zbytky  opevn� ní, na nich�  dnes stojí 
obranná v� � se špýcharem - je zapsáno jako kulturní památka. P � iléhající pozemek 
sm� rem k hospodá�skému dvoru je zbytkem p� vodního nádvo�í. Pozemky a budovy 
na k.� . 43-46, stínící dnes pr� hled na ostroh, stojí v míst�  p� vodního hradního 
p�íkopu a slou�í jako obytné se zahradami. 
Kolem dvora uprost�ed � p.1 (k.� .50) jsou umíst� ny hospodá�ské budovy bývalých 
stájí, dnes vyu�ívaných jak k bydlení, tak jako zázemí pro aktivity obce a školy. 

K jedné z t� chto budov pat�í i tzv. Záme� ek na k� .51-2 – budova bývalé školy, 
která stojí p� i staré cest�  do Kutné Hory, vedoucí kdysi údolím �í� ky Vrchlice. Její 
orientace podélnou osou od SZ k JV byla dána celkovou polohou této � ásti statku 
jako zakon� ení Malešovského �i�kova nám � stí (v ose)  na západ� . 

Ke statku p�iléhají budovy (� p.55-5/) a pozemky (k.� .27-61), které k n� mu 
d�íve pat�ily. Jedná se o dv�  obytné budovy na západní stran�  a o dv�  stavby 
východním sm� rem, které d�íve slou�ily provozu místního pivovaru. 

 
Hlavní ji�ní pr �� elí „záme� ku“ 
 

Fasáda oto� ená dovnit�  dvora byla nejspíše fasádou hlavní - vstupní, i kdy� stejnému  
ú� elu mohla slou�it zcela stejná fasáda severní – pravd � podobn�  zde však byl pouze 
vstup pro obyvatele patra a jejich návšt� vy. Všechny fasády jsou provedeny stejným 
zp� sobem. 
 Ji�ní fasáda má klasicistní podobu o p � ti polích s dv� mi okny nad sebou, 
rozd� lených tak pomocí pilastr�  vysokého �ádu (zbytek p� vodn�  barokní fasády). Na 
rozích jsou další dv�  pole neukon� ena. Bo� ní fasády mají pole dv� , s rozd� lením na 
další dv�  bosovaným pilastrem – celkem  tedy � ty� i o menší ší�ce. 
 V p�ízemí je dále fasáda � len� na b� �ným zp � sobem – soklem, pásem štukové 
bosá�e se zvýrazn � nými klenáky nad okny a jednoduchou odd� lující � ímsou (také z 
p� vodn�  barokní fasády).. Dve�e ve st�edním poli jsou jednoduše osazeny do 
kamenné zárubn�  z doby p�estavby. 

V pat�e se opakuje stejný princip, který je ale navíc dopn� n jednoduchými 
lisénami kolem oken, orámováním bosá�e od sloup �  hladkou ne� len� nou omítkou a 
má výrazn� jší � ímsu. Její p�eklad se ve spodní � ásti spojuje s plochým pilastry a 
vrchní � ást je zvýrazn� na páskem, jedním trochillem a deskou se zubo�ezem. 
Vrcholová �ímsa je vysazena o více ne� p � l metru. 

Zajímavostí je, �e budova „nové školy“ � p.107 m� la kdysi vzhled velmi 
podobný „Záme� ku“ - budova školy tehdy p� i výstavb�  napodobovala fasádu 
záme� ku, ji� provedenou. Klasicistní fasáda � p.1 se proto pravd� podobn�  dochovala 
n� kdy z  20. � i 30. let 19. století. 

Odpovídá by tomu i sou� asné provedení okenních otvor�  s dvojitými okny, 
z nich� vn � jší byla dodate� n�  osazena a jsou otevíravá ven. Mají klasické d�ev� né 
trojd� lení s v� tra� kou a dv� mi � i t�emi tabulkami na okenní k�ídlo, p�evzatými 
pravd� podobn�  z oken p� vodních, nebo�  sou� asná okna jsou ji� tmelená (po 1.pol. 
19.stol.). 

 



Na úpln�  p� vodní vzhled  barokní fasády poukazují zbytky st� ípk�  cihelných 
dla�dic u�itých jak pro � ervené probarvení fasád v� �e tvrze, tak  „záme � ku“.    

Sklep 
 
Jedná se o polozasypaný, tém��  � tvercový prostor, v nejvýchodn� jším rohu budovy. 
Rozm� ry podobný jako místnost nad ním má také valenou klenbu s výse� emi (jedna 
u nástupu na schody, dv�  v prot� jší st� n� ) a nikami pod nimi. V � elech klenby jsou 
niky také, sm� rem ke komunikaci se shozovým okénkem.  
 Do sklepa vede schodišt�  z chodby v p�ízemí. Je zaklenuto plochou klenbou 
ukon� enou pasy a má kamenné stupn� . Jeho ší�ka je kupodivu v� tší ne� u schodišt �  
do patra ! 
  

P�ízemí 
 
Vzhledem k masivní klenbové konstrukci se p� dorys s malými zm� nami dochoval ve 
své p� vodní podob�  dodnes (navíc jsou pouze lehké d�ev� né a dutinové p�í� ky). 

Pou�itý materiál zdiva je lomový kámen v kombinaci s cihlami kl asického 
formátu, z kterých jsou n� které � ásti armatur pilastr� , � íms � i ost� ní. P�eva�uje však 
ješt�  kamenné zdivo. Pouze z pohledového ohodnocení lze vyvodit, �e  budova m� la 
od po� átku dv�  nadzemní podla�í.    
 

Vstupy uprost�ed podélných fasád domu jsou propojeny p�ímou chodbou o 
ší�ce 2,8m p�esn�  uprost�ed p� dorysu. P�ízemí je tak rozd� leno na dv�  stejné 
poloviny, co� pravd � podobn�  souviselo s funk� ním rozd� lením na � ást správní na 
východ�  a � ást provozní na západ� .  St�ední podélná nosná ze	  pak tyto � ásti 
dále d� lí na polovinu ji�ní a severní – obytné prostory a zázemí.  
 St�ední chodba je ve své severní � ásti tvo�ena valenou klenbou s pasy, které 
probíhají p�esn�  v místech st� n místností a schodišt� . Ve své ji�ní � ásti je pak nad 
vstupy do hlavních místností obohacena o pr� nik s klenbou p�í� nou, vytvá�ející tím 
k�í�ové pole.  
 � ást správcovská byla d�íve tvo�ena jen jednou místností na jihu pro ú�ední 
zále�itosti (dnes rozd � lenou na dv� ) a p�iléhající místností kancelá�e správce. Ob�  
mají valené klenby s výse� emi v místech otvor� . Za nimi jsou umíst� ny schodišt�  do 
patra a do sklepa a také chodba pro nakládání kamen mimo obytné místnosti. 
 � ást provozní obsahuje velkou místnost na jihozápad� , která d�íve slou�ila 
jako shroma� 	 ovací a jídelní (dnes rozd� lena na dv� )  , nebo�  k ní p�iléhá velká 
� erná kuchyn� . Malá chodbi� ka na severu proti schodišti vedla do odd� lené jídelny 
správce (p�íp. � isté kuchyn� ). Z � erné kuchyn�  se nakládala kamna v hlavní 
místnosti. Zaklenutí bylo v ji�ní místnosti obdobné jako ve správcovské � ásti, v 
kuchyni jsou dv�  � eské placky na st�ední pas a jídelna správce má nepravou 
k�í�ovou klenbu o dvou polích.   
 Ve všech obytných prostorách jsou povále� né d�ev� né podlahy z prken na 
sraz, v provozních místnostech jsou cementové � i keramické dla�by. 
 

Otvory 
 V� tšina dve�ních otvor�  z doby klasicistní úpravy je zde zachována. Vyjímku 
tvo�í pouze vstupy do místností vybudované dodate� n�  v pozd� jší dob� .  

Vstupní dve�e do objektu jsou o n� co starší, jak o tom sv� d� í jejich bohatší 
výzdoba a také ješt�  nezapušt� ný mechanismus zámku – porovnáním nejspíše ješt�   
z doby p�ed polovinou 18. století.  

Klenuté  odstup� ované okenní otvory jsou v p�ízemí dopln� ny vsazenými 
m�í�emi. V � ásti východní jsou nýtované z p�elomu 19./20. století, ale na západ�  jsou 



ješt�  p� vodní barokní s nepravidelným � tvercovým profilem s roztahovanými oky a 
ostrými výstupky vytvo�enými pomocí vryp�  do horkého výkovku.   
  
 Schodišt�  
 
Schodišt�  do patra je dvouramenné s náznakem t�etího ramene uprost�ed 
mezipodesty v míst�  v�etenové zdi. Ústí do prostoru st�ední chodby jako v p�ízemí a 
pokra� uje dále na p� du. Jeho nosnou konstrukcí je vyzdívaná valená klenba, 
upravená nad mezipodestami v � eské placky.  Na vyzdívaných schodech jsou 
polo�eny d �ev� né stupn�  pokryté PVC. 
 Madlo zábradlí je jednoduše ukotveno do obvodových zdí.  
 

1.Patro 
 
P� dorys patra byl nejd�íve v roce 1947 z p�evá�né v � tšiny upraven pro školní ú� ely, 
po roce 1985 pak pro ú� ely obecní, a je proto zcela zm� n� n. P�ed II. sv� tovou válkou 
se jednalo o soustavu dvou byt�  se spole� ným zázemím v severním rohu chodby. 
P�edchozí stav není znám, lze se však na základ�  zbytk�  p� vodních zdí a otvor�  
domnívat, �e na ji�ní stran �  byly celkem t� i místnosti, dopln� né o další t�i k severu. 

Hlavní vstup byl dvouk�ídlými dve�mi z chodby do st�ední místnosti se t�emi 
okny do dvora a dv� mi do nám� stí. Odtud se vstupovalo do salónku na 
severovýchodní stran�  a do lo�nic na stran �  západní  (výhled do údolí). Místnost 
proti schodišti s jedním oknem k severu byla slu�ek. 
 Stropy ve všech místnostech byly v�dy omítané se štukovou výzdobou (po  r. 
1755), které však byly nahrazeny jednoduchou omítkou p� i p�estavb�  v roce 1947.  
 Stejn�  se p� istoupilo ke dve�ím, z nich� se dochovaly pouze jediné proti 
schodišti, k okn� m  takté�. 
 

P� da a krov 
 
Trámy stropu patra jsou odd� leny od konstrukce krovu, který je tvo�en valbami 
s vynechanými plnými vazbami a vaznými trámy (krát� ata do patní vaznice, plné 
vazby pouze 3 na délku, v rozích a uprost�ed kratších stran).  P�i konstrukci krovu 
byla pou�ita nezávislá stojatá stolice (ne hambalková), na  její� st �ední vazné trámy 
nedosedají krokve ale kleštiny mezi krokvemi. 

 � adí se tak ješt�  do 2.pol. 18. století mezi pozdn�  barokní krovy, co� navíc 
potvrzuje dvojité paralelní umíst� ní šikmých pásk�  se stu�ujícími diagonálami 
v plných vazbách, spojených šrouby se � tvercovou hlavou. 
 

St�echa 
 
Kv� li pozici komín�  byla valbová st�echa um� le zdeformována. Její nesoum� rnost 
však nic neubírá z jejího monumentálního vzhledu. Má dva komíny, dva ploché 
viký�ky z ka�dé strany a v sou � asnosti je kryta bobrovkou s dvojitým p�elo�ením.  

Mo�né vysv � tlení pro nesoum� rnost st�echy lze také vysledovat z dálkových 
pohled�  (viz p�íloha), kde je  z�ejmé v� tší zešikmení sm� rem ke spodnímu p�íjezdu 
od Kutné Hory. Zárove�  s metrovou terasou, na ní� objekt stojí, pak dochází k jeho  
velkému optickému zvýšení.  
 
 
 
 



 
 
 
 
5. Architektonicko-památkové hodnocení 
 
Dot� ený objekt tvrze „záme� ku“ � p.1 v Malešov�  pat� í mezi  velmi dob�e dochované 
ukázky p�em� ny malých šlechtických sídel na sídla p�íle�itostná s panským statkem. 
 Do dnešních dn�  se dochovala v� tšina budov vystav� ných v dob�  p�estavby v 
18.století. Hrádek p� itom ztratil mnoho ze svého p� vodního významu - v�dy �  z n� j 
zbyla pouze obranná v� � ze 13. a špýchar z pol. 19.století  - avšak vznikl prostor pr o 
výstavbu sídla nového – p�ed celým areálem statku na významném míst�  p� i vjezdu 
do obce, na celé jedné stran�  nám� stí. 
 Kv� li p�ítomnosti pruských vojsk v pol. 18.století byl p�etr�en slibný vývoj 
panství, co� se odrazilo i na samotné historii „záme � ku“. A� po roce 1809 dostal 
novou klasicistní úpravu. Fasáda se nám dochovala do dnešních dn�  pouze ve 
fragmentech, avšak vnit�ní dispozice p�ízemí je díky t� �ké klenbové konstrukci 
zm� n� na minimáln� . 1. patro budovy i po zm� nách v pol. 20.století ukazuje 
vzdušnost a vznešenost plochostropých, pozdn�  barokních obytných prostor 
p�ekrytých jedine� n�  zachovalým krovem s valbovou st�echou. 
  
 Ji� z pojmenování „záme � ek“ � p.1 vyplývá d� le�itost této budovy pro tehdejší 
panství i dnešní obec – dnes ji� dokonce na úrovni zámecké kapl e � i „tvrze“ díky 
aktivitám obce v n� m. Do budoucna bude se jist�  stane protiváhou tvrze v 
odlehlejším míst�  obce – specieln�  po kv� tnu roku 2002, kdy se tvrz stala 
soukromým majetkem.   
 
6. Seznam hodnotných architektonických detail �  a prvk �  
 

1) Klasicistní vstupní  a vnit�ní dve�e v� etn�  zárubní, kování (panty, 
kliky, zámky) z let 1809-47 

 Nezapušt� ný barokní zámek na vstupních dve�ích z pol.18.století 
2) Kamenné ost� ní vstupních dve�í s nadsv� tlíky neur� ité datace 

s m�í�ovím a krycí st � íškou  
3) Dvojité ost� ní s dve�í do hlavních místností v p�ízemí 
4) Pozdn�  barokní krov se stojatou stolicí z 2.pol. 18.století 
5) Zbytky štukové výzdoby fasád z 1.pol. 19.století 
6) Nov� jší, le�  zachované p� vodní klasicistní � len� ní oken a 

klasicistní systém otevírání (po roce 1809) 
7) Podlahy prkenné na sraz v obytných místnostech a oblo�ení 

schodišt�  do patra  
 

7. P�ehled architektonických závad 
 

1) Novodobé kliky na klasicistních vnit�ních i vn� jších dve�ích 
2) Nový mechanismus otevírání na ji�ních dve �ích do dvora 
3) Novodobé dve�e do místnosti správce z nakládací chodbi� ky 

s ocelovou m�í�í 
4) Špatné krytí taškové st�echy a polorozpadlé v� trací viký�ky 
5) Tém��  zni� ené klasicistn�  upravené barokní fasády 
6) P�ed� lovací d�evot�ískové st� ny ve st�ední chodb�  a v pat�e 
7) Pokrytí podlah PVC 



8) Místnosti hygienického zázemí vznikly násilným p�etnutím 
místností i kleneb a mají nevhodné obklady 

 
8. Doporu � ení k budoucí úprav �  a k funk � nímu uplatn � ní objektu 
 
Postupn�  by m� ly být odstran� ny všechny závady zjišt� né p� i pr� zkumu p� i 
zachování všech zjišt� ných hodnotných architektonických detail�  a prvk� , 
 Vzhledem ke stá�í a hodnot�  budovy by se m� la co nejd�íve realizovat oprava 
st�echy, nebo�  jinak hrozí brzké zni� ení nedávno opravených interiér� . 
 Poté by se m� lo p�istoupit k alespo�  � áste� né rekonstrukci detail�  a prvk�  
vyjmenovaných v � ásti architektonických závad.  
 V kone� né fázi by se m� la opravit fasáda budovy do klasicistní podoby. 
 
V dnešní stávající skladb�  vyu�ití na pronájem malým provozovnám je objekt tém ��  
celý vyu�it. V n � kterých � ástech jsou však prozatimní sklady nábytku - práv�  v 
místech, kterých se rekonstrukce nevíce týká.  
 Polovinu ú�edních prostor zabírá provoz kade�nictví, které by se tak mohlo 
rozší�it do p� vodní velikosti místnosti. Místnost správce by p�itom byla stále 
p�íle�itostn �  pronajímatelná.  
 Keramická dílna vyu�ívá druhou � ást p�ízemí s pecí – kdysi provozu kuchyn� . 
Jsou zde však ponechány prostory p� vodních školních WC, které p�edevším v 
západní místnosti zcela kazí dojem z nepravé k�í�ové klenby spolu s jejím skladovým 
vyu�itím. Proto by zde m � ly být p�í� ky odstran� ny. WC v � ásti chodbi� ky by pak m� lo 
být zp�ístupn� no z chodby v míst�  zazd� ného dve�ního otvoru jak pro provozovatele, 
tak zákazníky. Velká místnost jídelny by m� la být  zm� n� na na polove�ejný prostor 
prodejní galerie. 
 
 V pat�e se nyní nachází místnost knihovny na východní stran� , která by se 
m� la rozší� it o � ást za d�ev� nou p�í� kou a vzhledem k nedostatku studijních prostor 
(� ítárny) by m� la p�íle�itostn �  vyu�ívat i vedlejší zasedací místnost obecního 
zastupitelstva.  

Na zvá�ení je té� p �ep�í� kování patra do p� vodního obytného stavu z 1. pol. 
19.stol., který je stále � itelný a umo�nil by rozší � it prostory pro zájmové krou�ky na 
celou západní stranu domu. Zárove�  by bylo záhodno z�ídit slušné WC i v pat�e v 
prostoru nakládací chodbi� ky. 

Podkroví by bylo vyu�itelné pro p � dní vestavbu jen velice t� �ko a vzhledem ke 
stá�í krovu se ho doporu� uje pouze zakonzervovat a ponechat jako ukázku 
barokního tesa�ství.      
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I. Fotografie objektu – jaro 2002 

 
 Obr. 1 Pohled severní  

 
 Obr. 2 Pohled západní  



 
Obr. 3 Pohled ji�ní   

  

 
Obr. 4 Pohled severozápadní z bývalé p � íjezdové cesty od Kutné Hory  



 
Obr. 4,5 Pohledy do dvora   

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6 Pohled skrz pr � jezd domu   
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 7 Sklep    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8 Pohled na schodišt �  z patra   
a detail dve � í proti n � mu    

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.9,10 Detail okenních otvor �  napodobujících stav z 1.pol. 19.století 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.11 Plynulé propojení dvou kleneb  Obr.12 Detail  hlavní � ímsy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


